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OSB 3 Kronospan nebrúsená
Artiklové číslo
09042/0021

Hrúbka
22 mm

D x Š
2500 x 1250 mm

Dosky OSB sú viacúčelové dosky vyrábané unikátnou technologiou 
lepenia orientovaných drevených triesok v troch vrstvách. Vo vrchných 
vrstvách sú orientované pozdĺžnym smerom, v stredovej vrstvě sú 
orientované priečnym smerom. 

Rozmery, tvar a smerová orientácia triesok v jednotlivých vrstvách 
maximálne využívajú prirodzené vlastnosti dreva k dosiahnutiu tých 
najlepších mechanicko-fyzikálnych parametrov dosiek. Dosky 
neobsahujú prirodzené vady rastúceho dreva (hrče, praskliny apod.). 
Veľkosť triesok v povrchovej vrstve umožňuje vyniknúť prirodzenej 
štruktúre, farbe a rustikalite prírodneho dreva a prináša tak nové 
možnosti v interiérovom designe. 

Dosky OSB se vyrábajú z kvalitného ihličnatého dreva. Prevažujúcou 
drevinou je smrek, čiastočne sa využívá aj borovica. Tenké a veľkoplošné 
triesky sa šetrne vysušia, nanesú syntetickými živicami a stanoveným 
podielom parafinovej emulzie. Lisovanie dosiek prebieha v nepřetržitom 
procese kontinuálneho lisovánia pri spolupôsobení vysokých tlakov a 
teplôt. Mimoriadne dobrých mechanických vlastností je dosiahnuté ako 
výberom vhodného zdravého dreva, tak aj definovaným tvarom 
drevených triesok a tiež potom orientovaným vrstvením do troch na seba 
navzájom kolmých vrstiev. 

Oproti výrobe štandardných OSB dosiek sa používá výhradne spojivo na 
báze polyuretanových živíc, ktoré neobsahuje žiadny formaldehyd. 
Obsah tejto látky sa tak redukuje na jeho úroveň obsiahnutú v drevnej 
hmote v prírode a OSB sa tak stává plnohodnotným materiálom vhodným 
aj pre všetky aplikácie v interiéroch a nábytkárskom priemysle.

VLASTNOSTI

EN 300 CE certifikát

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka 22 mm

Šírka 1 250 mm
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Dĺžka 2 500 mm

Hmotnosť 48 kg

OSB

Spojenie Ostrá hrana

Povrch nebrúsený

Použitie

Nosné prvky stropných konštrukcií stavieb, vystužujúca konštrukcia 
stien, nosné konštrukcie striech, nosné vrstvy podláh, materiál pre 
tesárske práce, podlahy, materiál pre debnenie, výroba obalových 
materiálov, rámy pre výrobu nábytku
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